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Nr. 114 Merkblatt Giber die Ausriistung und
den Betrieb von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen fir den
Einsatz bei Brauchtums-
veranstaltungen

Bonn, den 18. Juli 2000
S 33/36.24.02-50

Vorbemerkungen
Fir alle Fahrzeuge, die am 6ffentlichen StraBenverkehr
teilnehmen, gelten grundsétziich die einschldgigen Re-
gelungen des StraBBenverkehrsrechts - insbesondere die
Vorschriften der StVZO und StVO sowie die diese ergan-
zenden Regelungen.
Durch die ,Zweite Verordnung tber Ausnahmen von
straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften” vom 28. Febru-
ar 1989 (2. StVR-AusnahmeVO) sind jedoch unter be-
stimmten Voraussetzungen Ausnahmen von der StVZO,
StVO und der Fahrerfaubnis-Verordnung zugelassen.
Dieses Merkblatt wurde erstelit, um eine bundesweit ein-
heitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im
Rahmen dieser Ausnahmeregelung eingesetzten Fahr-
zeuge durch den amtlich anerkannten Sachverstandigen
sicherzustellen und den Betreibern und Benutzern dieser
Fahrzeuge Hinweise fiir den sicheren Betrieb zu geben.
Nach Anhérung der zustandigen obersten Landesbehor-
den gebe ich nachstehend den Wortiaut bekannt.

Geltungsbereich
Das Markblatt gilt entsprechend der 2. StVR-Ausnah-
me VO

- fir alle Fahrzeuge, wenn sie auf ortlichen Brauch-
tumsveranstaltungen eingesetzt werden.

- fir Zugmaschinen, wenn sie
1. auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2. fur nicht gewerbsmaBig durchgefiihrte Altmatenal-
sammlungen oder Landschaftssduberungsak-
tionen,
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3. zu Feuerwehreinsatzen oder Feuerwehriibungen,
4. fur Feldrundfahrten oder dhnliche Einsatze,

5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anlassen ver-
wendet werden.

Fir gewerbsmaBige Personenbeforderungen - auch z. B.
bei Stadtrundfahrten etc. - mit besonderen Fahrzeug-
kombinationen wurde ein eigenes ,Merkblatt zur Begut-
achtung von Zugkombinationen zur Personenbeforde-
rung und zur Erteilung von erforderlichen Ausnahme-
genehmigungen® (VkBI. 1998, S. 1235) verdffentlicht.
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1. Zulassungsvoraussetzungen

1.1 Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge (§ 18 StVZO)

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbeding-
ten Hochstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss fiir jedes
Fahrzeug, das auf értlichen Brauchtumsveranstaltungen
(§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt
wird, eine Betriebseriaubnis erteilt sein. Ein entspre-
chender Nachweis (z. B. Kopie der Aligemeinen Be-
triebserlaubnis, Betriebserlaubnis im Einzelfall) muss
ausgestellt sein.

Fir Fahrzeuge, die auf 6rtlichen Brauchtumsveranstal-
tungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO)
eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbauten ver-
sehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern
die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt wird.

Fahrzeuge, die wesentlich verandert wurden') und auf de-
nen Personen befbrdert werden, missen von einem amt-
lich anerkannten Sachverstandigen begutachtet werden.

Die Bestatigung, dass keine Bedenken gegen die Ver-
kehrssicherheit der Fahrzeuge bestehen, wird vom amt-
lich anerkannten Sachverstandigen im Gutachten nach
Abschnitt 5 bescheinigt.

2. Technische Voraussetzungen fiir Anhénger und
Zugfahrzeuge

2.1 Bremsausristung (§ 41 StVZO)

Die Fahrzeuge mussen entsprechend den Vorschriften
der StVZO grundsatzlich mit einer Betriebsbremse und
einer Feststellbremse ausgeristet sein.

Abweichungen sind beschrankt auf értliche Einsatze
mdglich, sofern ein amtlich anerkannter Sachverstandi-
ger die Ausnahme beflirwortet und die zustindige Steile
eine Genehmigung erteilt.

2.2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
(§ 43 StVZO)

Es dirfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich ge-
nehmigter Bauart verwendet werden. UnsachgemaBe
Anderungen oder Reparaturen sowie Beschadigungen
sind nicht zulassig.

In besonderen Fallen ist eine fachlich vertretbare Ande-
rung einer Zugdeichsel zuldssig, sofern die Anderung
durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen po-
sitiv begutachtet und von der zustandigen Stelle geneh-
migt wurde (entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO).

2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewich-
te (§ 32 und § 34 StVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf értlichen Brauch-
tumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-
AusnahmeVO) dirfen die gemaB § 32 und § 34 StvZO
zuldssigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtge-
wichte der Fahrzeuge Uberschritten werden, wenn keine
Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf diesen Ver-
anstaltungen bestehen.

'} Wesentliche Verandeningen sind insbesonere Anderungen an Fahr-
zeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften untertie-
gen,wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung sowie An-oder Auf-
bauten, durch die die zulassigen Abmessungen, Achsiasten und
Gesamtgewichte Uberschritten werden.
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Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich anerkannten Sach-
verstandigen im Gutachten nach Abschnitt 5 zu be-
scheinigen.

2.4 Rader und Reifen (§ 36 StVZO)

Die Tragfahigkeit in Abhangigkeit der zuldssigen Hochst-
geschwindigkeit muss gegeben sein.

2.5 Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbefor-
derung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen befordert werden, mus-

sen mit rutschfesten und sicheren Stehflichen, Halte-

vorrichtungen, Geldndern bzw. Brustungen und Ein-

bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfallverhltungsvorschrif-

ten ausgeristet sein.

Beim Mitfihren stehender Personen ist eine Min-
desthohe der Briistung von 1000 mm einzuhalten. Beim
Mitfihren von sitzenden Personen oder Kindern (z. B.
Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthéhe von 800 mm
ausreichend.

Sitzbanke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten mis-
sen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die Verbin-
dungen miussen so ausgelegt sein, dass sie den Ubli-
cherweise im Betrieb auftretenden Belastungen
standhaiten.

Auf die jeweils zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten (Be-
triebsvorschrift) wird hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1).

Ein- und Ausstiege sollten moglichst hinten bezogen auf
die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dirfen
sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteiander ver-
bundenen Fahrzeugen befinden.

Beim Mitfiihren von Kindern auf Ladefltachen von Fahr-
zeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene
Person als Aufsicht vorhanden sein.

2.6 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)

Die vorgeschriebenen oder fiir zulassig erklarten licht-
technischen Einrichtungen miissen an Fahrzeugen, die
auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1
Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden, voli-
standig vorhanden und betriebsbereit sein.

Dies gilt nicht wahrend 6rtlicher Brauchtumsveranstal-
tungen, die auf fur den Ubrigen Verkehr abgesperrten
Strecken stattfinden (z. B. Rosenmontagszige).

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammensteilung

3.1 Zuladssige Hochstgeschwindigkeit (Betriebsvor-
schrift)
Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt:
- 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, Fahr-
zeugen mit besonders kritischem Aufbau und Fahr-
zeugen, auf denen Personen stehend befdrdert werden;

- 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend
beférdert werden, Fahrzeugen, die aufgrund techni-
scher Anforderungen (siehe Abschnitt 2) fir eine
héhere Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowie
Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine
und Anhangerin).

Die jeweils zulassige Hochstgeschwindigkeit (Betriebs-

vorschrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild nach
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§ 58 StVZO) auf der Ruckseite der Fahrzeuge bzw. Fahr-
zeugkombinationen anzugeben. Dies gilt nicht wahrend
Srtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf fir den
tibrigen Verkehr abgesperrten Strecken stattfinden (z. B.
Rosenmontagszuge).

3.2 Versicherungen

Fur jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haf-
tung fir Schaden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahr-
zeuge im Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO zuriick-
zufithren sind.

3.3 Zugzusammenstellung

Anhanger dirfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mit-
gefiihrt werden, die hierfiir geeignet sind.

Voraussetzungen fiir die Eignung sind insbesondere:

- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die
zul. Anhangelast und die zul. Stutzlast am Kupplungs-
punkt des Zugfahrzeuges miissen ausreichend sein,
um den Anhanger mitfihren zu kdnnen (siehe Anga-
ben im FzSchein und in der Betriebsanleitung bzw. im
Gutachten nach Abschnitt 5);

- die Anhéngekupplug des Zugfahrzeuges muss fir die
aufzunehmende Anhangelast und Stitzlast sowie flr
die Aufnahme einer entsprechenden Zugdse des An-
hangers geeignet sein;

- die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene
Bremsverzdgerung erreichen. Es wird unterstellt, dass
die vorgeschriebene Bremsverzégerung erreicht wird,
wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetati-
gung bis zum Stillstand der Fahrzeugkombination in
Abhéngigkeit der bauartbedingten Héchstgeschwin-
digketi des Zugfahrzeuges folgende Werte nicht tber-
steigt:

Bauartbedingte Bremsweg
Hoéchstgeschwindigkeit hochstens
des Zugfahrzeuges
20 km/h 6,5m
25 km/h 91m
30 km/h 12,3m
40 km/h 19,8 m

- die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahr-
zeug und Anhanger entsprechend Abschnitt 2.1 sind
zu erflllen;

4. Voraussetzungen fiir die Fahrzeugfiihrer

4.1 Mindestaiter

Das Mindestaliter fur die Fahrzeugflihrer betragt 18 Jah-
re.

4.2 Fihrerschein (§ 5 StVZO, § 6 FeV)

Die Fahrerlaubnis der Klasse 5 gemaB § 5 StVZO in der
Fassung bis 31.12.99 oder der Kiasse L gemaB § 6 FeV?)
berechtigt zum Fiihren von Fahrzeugkombinationen be-
stehend aus Zugmaschine bis 32 km/h bauartbedingter

?) in der ab dem 1. Januar 1999 glitigen Fassung
*) zutreffendes ankreuzen

Hochstgeschwindigkeit und Anhanger(n), die auf ortli-
chen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der
2. StVR-AusnahmeVO) verwendet werden. Die Fahrer-
laubnis der Kiasse T gemé&B § 6 FeV?) berechtigt daruber
hinaus zum Fiihren von Fahrzeugkombinationen bis 60
km/h bauartbedinger Hochstgeschwindigkeit.

5. Muster fiir ein Gutachten eines amtlich
anerkannten Sachverstandigen

Gutachten
geman der Zweiten Verordnung iber Ausnahmen
von straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften
zum Einsatz von Fahrzeugen
bei Brauchtumsveranstaltungen

[Imit/ [ ohne") Personenbeforderung,

max. ______ Sitzplatze; max. Stehplatze

1: Fahrzeugidentifizierung

1.1 Fahrzeug- und Aufbauart:

1.2 Hersteller:

1.3 Fahrzeug-ldent.-Nr.:

1.4 Fabrikschild (Anbringungsort):
1.5 Betriebserlaubnis-Nr.:

2. Beschreibung des Aufbaus mit
Bilddokumentation

3. Fahrzeugdaten

3.1 MaBe lber alles: Lange: __ mm, Breite: ____
mm;
Hohe:  mm

3.2 Zulassiges Gesamtgewicht: kg

3.3 Zulassige Achslast: vorn: kg: hinten: ____ kg

3.4  Zahi der Achsen:

3.5 GroéBenbezeichnung der Bereifung:

3.6 Art der Betriebsbremse:

3.7 Art der Feststeilbremse:

3.8 Lenkung: Lenkeinschiag [ ] nicht begrenzt/

[auf ____ Grad begrenzt®)
3.9 Art der mechanischen Verbindungseinrichtung®}:
] 2ugbse [T1Zugkugelkupplung
[} Bolzenkupplung [_] Sonstige Verbindungs-
einrichtung:
Beschreibung:
Zuggabel, -deichsel,
-rohr: ["]Originalzustand
[T} geénderte Ausfuhrung:
[7] Kupplungskuge!
[T Bolzenkupplung

4.  Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbe-
forderung
4.1 Ein-/Ausstiege (Beschreibung, Mafle):

4.2 Brustung, Haitevorrichtung (Beschreibung, MaBe,
Lage):

k———————————
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5.  Auflagen, Beschrankungen und
Giltigkeitsdauer

5.1 Auf An- und Abfahrten®)
5.1.1 sind die erforderlichen Leuchtentrager anzubringen

[Jvorry ] hinten/ ] keine

(kann bei Begleitfahrzeug [_] vor dem Fahrzeug/
[ hinter dem Fahrzeug/ [ ] vor der Fahrzeugkom-
bination/ [ ] hinter der Fahrzeugkombination ent-
fallen)

5.1.2 betragt die zuldssige Fahrgeschwindigkeit (Be-
triebsvorschrift)
16 km/h/ ] 25 km/h/ km/h. Ein Geschwin-
digkeitsschild nach § 58 StvZO [list/ [} ist nicht
erforderlich.

5.1.3 sind alle Aufbauten fest und sicher anzubringen

5.1.4 durfen auf[ ] dem Fahrzeug/ [_| der Fahrzeugkom-
bination [ ] Personen/ [ ] keine Personen befordert
werden.

5.2 Zum Ziehen des Anhdngers muss ein geeignetes
Zugfahrzeug verwendet werden’)

5.2.1 [ ] Das Zugfahrzeug muss mit einer Einleitungs-
Druckiuftbremsanlage ausgertistet sein.

5.2.2 {1 Das Zugfahrzeug muss mit einer Zweileitungs-
Druckluftbremsanlage ausgeristet sein.

5.2.3 [] Das Zugfahrzeug muss mindestens ein tatsach-
liches Gesamtgewicht von
kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf eine
Achse
kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf alle
Rader haben.
Die Bremsverzégerung muss mindestens die unter
Abschnitt 3.3 des Merkblattes angegebenen Wer-
te erreichen.
5.2.4 [ Das Zugfahrzeug muss mit einer Verbindungs-
einrichtung in einer genehmigten und geeigneten
Ausfithrung ausgeristet sein:

D-Wertmin: kN
V-Wertmin.: kN
Stutzlastmin.: kN
5.2.5 [ ] Das Zugfahrzeug muss verkehrs- und betriebs-
sicher sein.

5.3 [ Wahrend der Veranstaltung darf nur mit Schritt-
geschwindigkeit gefahren werden.

54 Weitere Auflagen und Beschrankungen:

Bei Beachtung der geforderten Auflagen und Be-
schrankungen bestehen auch in Verbindung mit den
festgesteliten Abweichungen von der StVZO bzw.
der StVO keine Bedenken gegen die Verkehrssi-
cherheit beim Einsatz auf der o. g. Veranstaltung.

*) Zutreffendes ankreuzen
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5.5 Guitigkeitsdauer

Das Gutachten ist gultig bis zum i iSO
fern keine baulichen Veranderungen vorgenom-
men werden.

. den

Der amtlic| H‘én;ﬁgaéysgz:hversténdige
fiir den Kraftfahrzeugverkehr ’

(Siegel)

Bundesministerium fir Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

Im Auftrag
Dr.-Ing. Huber

(VkBI. 2000 S.406)

Nr. 115 Bekanntmachung
von EntschlieBungen und Rund-
schreiben der Internationalen
Seeschiffahrts-Organisation (IMO)
zum internationalen Standard fiir die
Sicherheit und den Umweltschutz
der Schiffe

Bonn, den 5. Juli 2000
LS 23/23.30.00-01/54Va00

Die nachfolgend wiedergegebene EntschiieBung
A21/Res.889 - Lotsenversetzeinrichtungen - der Interna-
tionalen Seeschiffahrts-Organisation (IMO) wird hiermit
in der deutschen Fassung bekannt gemacht.

Bundesministerium fur Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

Im Auftrag
Dr. Steinicke

A21/Res.889
Lotsenversetzeinrichtungen

Die Versammiung,
eingedenk des Artikels 15 Buchstabe j des Uberein-
kommens (ber die Internationale Seeschiffahrts-
Organisation hinsichtlich der Aufgaben der Ver-
sammiung in Beziehung zu den Vorschriften und
Richtlinien betreffend die Sicherheit auf See
im Hinblick auf die geltende Regel V/17 des Interna-
tionalen Ubereinkommens von 1974 zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See
nach Priffung der vom Schiffssicherheitsausschuss
auf seiner siebzigsten Tagung gemachten Empfeh-
lung
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